HNT61110XH
bEKO_ Maisto gaminimas / Gartraukiai / Gartraukiai

i -

TECHNOLOGIJOS
SPECIFIKACIJOS

Modelis HNT61110XH ‘ Krajumu kods SRR B

Spalva Neridijanéio plieno EAN kods A DR AR AL

Prekes kodas



beko

—

Instaliacijos (viryklés)
tipas

EAN kodas

DidZiausia vedinimo
galia pagal standarta
IN/EN 61591 (m3/val.)

Veédinimo galia pagal

standartg IN/EN 61591
(m3/val.)

TriukSmo lygis iSreikStas
dB (A)rel pW pagal

standartg DIN/EN
60704-3

Bendra galia (W)

Skysciy dinamikos
(variklio) efektyvumo
klasé

Vidutinés gartraukio

energijos sanaudos per
metus

Valdymo tipas

Lempuciy skaicius
Riebaly filtry skaicius
Indaploveéje plaunami
filtrai

Atsarginés dalys -
reikiamy anglies filtry
skaicius

Gylis - be pakuotés (cm)
(2)

AukStis - be pakuotés
(cm) (y)

HNT61110XH

Maisto gaminimas / Gartraukiai / Gartraukiai

Wall-mounted

8690842337680

291 cu meters/hour

182-244-291

53-58-63

0 watts
[joules/second]

69.2 kilowatt-
hours

Mechaninis Control
- Rocker Switch

2
2

Taip

30.5 centimeters

18.0 centimeters

SAP kodas
Intensyvaus védinimo

galia pagal standarta
IN/EN 61591 (m3/val.)

MaZiausia veédinimogalia
pagal standartalN/EN
61591 (m3/val.)

Galios lygiy skaicius

Varikliy skaicius
Energetinio efektyvumo
klasé

ApSvietimo (lemputes)
efektyvumo klasé

Riebaly filtravimo
efektyvumo klaseé

ApSvietimo tipas

Lempuciy galia
Riebaly filtry tipas

Angliesfiltras

Valdymo skydelio tipas

Plotis - be pakuotés

(cm) (x)
Svoris - be pakuotes (kq)

8895613200

O m3/val.

182 cu meters/hour

Diodai LED

3w
Metalinis - Casette

Taip

Metalinis

60.0 centimeters

6.000 kilograms



